
Power amp mini
mit Volume Regler

BEDIENUNGSANLEITUNG



Wir danken für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen
viel Freude mit Ihrem neu erworbenen Power
amp mini Vollverstärker.

LIEFERUMFANG
(nationale Abweichungen möglich)

1 Power amp mini Vollverstärker

1 Bedienungsanleitung mit Garantieunterlagen

1 Netzkabel

1 Phasenprüfer

1 Inbusschlüssel 2,5mm

1 Verpackung
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Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des agile
Power amp mini Vollverstärkers unsere
Bedienungshinweise.

VOR DEM ANSCHLIESSEN

1) Aufstellen des Verstärkers
Stellen Sie bitte Ihren Verstärker auf einen fe-
sten Untergrund (Tisch) und achten Sie darauf,
daß die Umgebungsbedingungen frei von Feuch-
tigkeit, Vibrationen, hohen Temperaturen und di-
rektem Sonnenlicht sind. Achten Sie darauf, daß
die Kühlschlitze zu keinem Zeitpunkt abgedeckt
sind und das Gerät nicht in einem engen Regal
(HiFi-Rack) plaziert wird. Eine freie Luftzirkulation
muß gewährleistet sein, um einen Überhitzungs-
schaden zu vermeiden. Eine Temperaturent-
wicklung findet bei höheren Lautstärken statt.
Eine Schutzschaltung ist vorhanden, welche bei
Übertemperatur das Gerät ausschaltet. Nach Er-
reichen der normalen Betriebstemperatur schal-
tet das Gerät wieder ein. Die Ursache der Über-
temperatur muß beseitigt werden, um einen
Schaden am Verstärker zu vermeiden.

ANSCHLIESSEN DES VERSTÄRKERS

1) Anschluß an das Netz (240V/50Hz)
Um die volle Leistungsfähigkeit Ihres Verstär-
kers zu entfalten, wird der Netzstecker phasen-
richtig angeschlossen. Mit dem beigefügten
Phasenprüfer stellen Sie die Phasenlage an der
Schutzkontaktsteckdose fest (bei Phase leuchtet
die Glimmlampe des Phasenprüfers auf). Die
rote Markierung am Netzstecker des Verstärkers
wird auf Phase gesteckt. Achten Sie darauf, daß
der Ein/Aus Schalter auf Position „OFF“ steht,
bevor Sie den Netzkontakt herstellen.
Die Phasenlage von Geräten, die nicht durch den
Hersteller gekennzeichnet sind, können Sie mit
einem Direction Finder feststellen. Viele Fach-
händler stellen dieses Gerät leihweise zur Ver-
fügung. Wir empfehlen alle Geräte Ihrer Anlage
in bezug auf die Phasenlage zu überprüfen und
entsprechend an das Stromnetz anzuschließen.
Beachten Sie die Reihenfolge der Stromver-
sorgung Ihrer HiFi-Komponenten:
Zur Vermeidung von Potentialdifferenzen wer-
den alle Komponenten einer Stereo-Anlage
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grundsätzlich an eine Steckerleiste ange-
schlossen. Zuerst kommen die stromschwachen
Geräte, ans Ende der Leiste die stromstarken.
Daraus ergibt sich folgende Anordung: Laufwerk,
CD-Player, Vollverstärker.

2) Anschluß der Signalquellen
Bei Ein/Aus Schalterposition „OFF“ verbinden
Sie Ihre Signalquelle mit Ihrem Vollverstärker.
Die Verbindungskabel werden in der Regel vom
Hersteller des Quellgerätes mitgeliefert. Der
rechte Kanal wird durch den roten Ring an der
Cinchbuchse markiert, der linke durch den weis-
sen (oder schwarzen) Ring.

3) Anschluß der Lautsprecher
Mit Banana-Kontaktstiften oder Kabelschuhen
werden Ihre Lautsprecherkabel an den Verstär-
ker angeschlossen.  Die Impedanz der Lautspre-
cher muß oberhalb von 4 Ohm liegen. Eine par-
allel Schaltung von mehreren Lautsprecher-
paaren verringert den Impedanzwert und führt
zu einer Zerstörung dieses hochwertigen Verstärkers.

Vermeiden Sie den Anschluß von offenen Kabel-
enden, da diese leicht oxydieren und erhöhte
Übergangswiderstände die Folge sind. Verwechseln
Sie nicht die Polung. Die rote Polklemme ist für
den + Kontakt, die schwarze Polklemme für den
- Kontakt. Die beiden Kontakte für den linken
und rechten Lautsprecher sind durch „LEFT“ und
„RIGHT“ gekennzeichnet.
Auch wenn die Lautsprecher unterschiedliche
Entfernungen zum Verstärker haben, sollten Sie
zur Verbindung Kabel mit jeweils gleicher Länge
verwenden. Prinzipiell gilt: Je kürzer die Kabel-
länge ist, desto besser wird das klangliche Er-
gebnis ausfallen. Es gibt erhebliche Klangunter-
schiede bei den Kabeln. Lassen Sie sich von
Ihrem Fachhändler diesbezüglich beraten. Die
Leistung Ihres Verstärkers beträgt 2 x 60 Watt/4
Ohm.

ACHTUNG: NIEMALS die Kabelenden bei ein-
geschaltetem Verstärker verbinden. Ein Kurz-
schluß zerstört dieses Gerät.
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BEDIENUNG

1) Inbetriebnahme des Gerätes
Um eine Beschädigung Ihrer Komponenten zu
verhindern, sollte beim Ein- und Ausschalten der
Lautstärkeregler in Nullposition sein. An-
schließend wird der Druckschalter (POWER) in
die Position "ON" gebracht.

2) Wahl der Lautstärke
Der Drehregler (VOLUME) reguliert die ge-
wünschte Abhörlautstärke. Diese erhöht sich bei
Drehrichtung im Uhrzeigersinn. In Verbindung
mit unserer System-Fernbedienung (Bestell Nr.
05112) ist diese Funktion auch fernbedienbar.

3) PRE-OUT / BI-AMPING /TAPE-OUT
Dieser Verstärker kann über den Line-Out An-
schluß als Vorstufe eingesetzt werden oder mit
einer separaten Endstufe (Bi-Amping) oder
Subwoofer verbunden werden. Um den Tape-
Out Anschluß zu aktivieren, werden von Ihrem
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Fachhändler im Inneren des Gerätes zwei /vier
Jumper umgesetzt.

Voreinstellung:
Pre-Out

Einstellung:
Tape-Out

Einstellung:
gemischt



4) Rückblende
Ihr Gerät ist serienmäßig mit einer offenen Rück-
blende zur Abdeckung der Kabelanschlüsse aus-
gestattet. Diese wird mit dem beigefügten Inbus-
schlüssel 2,5mm fixiert, bzw. demontiert.

Falls Sie eine freie Aufstellung vornehmen möch-
ten, bei der keine Kabel sichtbar sein sollen, gibt
es als Zubehör eine geschlossene Rückblende.
Allerdings sind dann nur dünne Kabel einsetz-
bar, die in dem Kabelschacht bei übereinander-
gestellten Geräten geführt werden.
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5) Pflege Ihres Gerätes
Mit einem trockenem, flusenfreien Tuch läßt sich
Ihr Verstärker problemlos von Staub befreien.
Verwenden Sie keine Topfkratzer, Stahlwolle,
Scheuermittel oder agressive chemische Sub-
stanzen (Laugen, Benzin, Verdünner), da diese
die Oberfläche des Gehäuses beschädigen. Bei
einer Reinigung mit Seifenwasser muß darauf
geachtet werden, daß keine nassen, sondern nur
feuchte Tücher zur Anwendung kommen.
Niemals Flüssigkeit in das Geräteinnere gelan-
gen lassen.

6) Wartung
Dieser Verstärker bedarf keiner besonderen
Wartung. Bei Problemen, wenden Sie sich bitte
an Ihren Fachhändler oder direkt an uns, da ein
Service ausschließlich von qualifiziertem Perso-
nal durchgeführt werden darf.
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FERNBEDIENUNG (optional)

1) Ansprechen der Lautstärkeregelung
Mit den Knöpfen „VOL +“ und „VOL - “ der
System Fernbedienung kann die Lautstärke hö-
her oder niedriger gestellt werden.
Einmaliges drücken der Taste „MUTE“ läßt die
Lautstärke bis auf den Wert 0 zurückfahren. Mit
„VOL +“ läßt sich die Lautstärke wieder erhö-
hen.

Alle anderen Knöpfe der Fernbedienung sind für
die agile Tuner, CD und DVD-Player vorgesehen.

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca.
7m. Damit die Sendeinformation der Fernbedie-
nung richtig empfangen werden kann, muß die
Fernbedienung auf das Empfangsauge des Ver-
stärkers gerichtet sein. Dieses befindet sich
rechts neben dem Netzschalter. Zwischen Fern-
bedienung und Verstärker dürfen keine Gegen-
stände (Möbel) sein, um das Sendesignal nicht
zu behindern.
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Dieser Verstärker entspricht den EMC Richtlinien und den
Richtlinien für Niederspannung.

EINSPIELZEIT
Nach einer Einspielzeit von ca. 70 Stunden erreicht dieser

Verstärker seine volle Leistungsfähigkeit.



OPTIONAL:

System Fernbedienung
Art.-Nr. 15112

Rückblende standard (mitgeliefert)

oder

Rückblende geschlossen (optional)
Art.-Nr. 12128
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